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1. Inleiding 

De Meijer Holland Limo Hydra balenverzamelaar is bedoeld om achter een balenpers te 
monteren en 8 tot 15 stro- of hooibalen te verzamelen. De Limo Hydra wordt hydraulisch 
aangedreven vanaf de tractor. Deze handleiding geeft een overzicht van alle zaken waar u 
rekening mee dient te houden voor, tijdens en na het gebruiken van de machine. 
 
 

 

Het is belangrijk dat u de gebruikershandleiding doorleest voor het gebruik van de machine. Indien 
dit niet goed gedaan wordt bestaat er risico op ernstig of fataal letsel voor de gebruiker of schade 
aan de omgeving. Bovendien bestaat het risico op schade aan materialen of aan de machine. Het is 
daarom belangrijk de instructies in de handleiding te volgen.  
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2. Technische specificaties 

 Limo Hydra 8 Limo Hydra 15M 

lengte cm 315  350  

breedte cm 255  300  

hoogte cm 100  100 

gewicht kg circa 650 circa 900 

volume hydraulisch circuit liter p/min circa 30-35  circa 30-35 

max. aantal balen 8 15 

afmetingen balen (lxbxh) cm 105x50x40 85x50x40 

lengte baal minimaal cm 100  80  

gewicht baal minimaal kg 15  15  

max. druk hydraulisch circuit bar 155  155  

 
 

 
De Limo Hydra werkt niet goed op hellingen en erg oneffen terrein. 

 
 

 
Bij kort hooi bestaat risico op wikkelen om de kantelrol.  

 
 
CE-merkteken 
Deze installatie is voorzien van het CE-merkteken. Dit houdt in dat de installatie voldoet aan 
de van toepassing zijnde Europese richtlijnen betreffende veiligheid en gezondheid. In de 
verklaring van overeenstemming, opgenomen in deze documentatie, is aangegeven welke 
richtlijnen dat zijn.  
 
 

 

Á Het niet opvolgen van de regels en aanwijzingen in deze handleiding geldt als zware 
nalatigheid, waardoor elke aansprakelijkheid van Meijer Holland voor alle daaruit 
voortvloeiende gevolgen vervalt. Het risico ligt in dat geval geheel bij de gebruiker. 

Á Meijer Holland houdt zich voortdurend bezig met het verbeteren van haar producten. Zij 
houdt zich dan ook het recht voor alle veranderingen en verbeteringen aan te brengen die 
zij nodig acht. Een verplichting deze veranderingen op eerder geleverde machines aan te 
brengen is daaraan niet verbonden. 
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3. Veiligheidsmaatregelen 

Onderstaande regels zijn belangrijk om gevaar op letsel en beschadiging te voorkomen. 
 

1. Lees voor gebruik de handleiding. 

2. Laat het gebruik over aan ervaren personen. 

3. Gebruik de verzamelaar alleen voor balen. 

4. Ga niet op de verzamelaar of de rollenbaan staan ς dit is gevaarlijk! 

5. Het is niet toegestaan dichterbij dan vijf meter bij de verzamelaar te staan als er met de verzamelaar 
wordt gewerkt. 

6. Controleer of het hydraulisch systeem goed werkt: 
direct na montage en  
voor elk gebruik 

7. Houd de regels voor de maximale belasting aan (hoofdstuk 2). 

8. Wees alert op lekkage van olie: 
Á controleer de hydraulische slangen en cilinders minimaal eenmaal per dag 

9. Bij rijden met de balenverzamelaar over langere afstanden of op de openbare weg: 
monteer het waarschuwingsbord duidelijk zichtbaar voor achterliggende weggebruikers 
Á geen balen in de verzamelaar! 

10. De maximaal toegestane snelheid van het voertuig met de balenverzamelaar is 25 km/uur. 

11. De bestuurder dient op de hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving. 
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4. De werking van de strobalenverzamelaar 

Zie voor de volgorde van het plaatsen van de balen de samenstellingstekening in 
hoofdstuk 10. 
 
 
1. Bij de Limo Hydra 8 worden de eerste drie balen door de aangedreven spiraalrollen opzij 

getransporteerd. Bij de Limo Hydra 15M geldt dit voor de eerste vier balen. 
 
2. De rode pal bedient de automaat gedeeltelijk (foto A, positie 1).  
 
3. De vierde baal (bij de Limo Hydra 15M de vijfde baal) bedient de automaat volledig 

(foto A, positie 2), waardoor de kantelrol (foto B) wordt ontgrendeld. Deze zal nu voor de 
eerste maal naar bendeden wegdraaien en de eerste serie balen beweegt naar de 
achterklep. 

 

 
4. Bij de Limo Hydra 8 wordt na de eerste serie van vier balen de plaat op de achterklep 

ingedrukt door de balen (foto C). 
 
5. Bij de Limo Hydra 15M wordt bij de tweede serie van vijf balen een klep boven de rol 

ingedrukt (foto D). 
 
  

foto A τ rode pal bedient automaat foto B τ ontgrendeling kantelrol 
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foto C τ indrukken achterklep Limo Hydra 8  foto D τ indrukken klep Limo Hydra 15 
 
 
6. De kantelrol veert in ruststand weer terug. Vervolgens vult de volgende serie balen de 

voorste helft van de verzamelaar. De laatste baal op de verzamelaar bedient de 
automaat, waardoor de kantelrol weer ontgrendelt. Hierdoor klapt de kantelrol opnieuw 
naar achteren weg. De kantelrol bedient nu ook de achterklep, die naar achteren 
wegklapt. Op dat moment laat een hydromotor de rollen op maximale snelheid draaien, 
zodat alle balen snel en aaneengesloten worden gelost. Als de balen zijn losgelaten keren 
de kantelrol, automaat en achterklep in ruststand terug en begint het proces weer van 
voren af aan. 
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5. Installatie, in gebruik nemen, afstelling 

 

Controleer bij ontvangst of de balenverzamelaar compleet en onbeschadigd is. Neem contact op 
met de leverancier of Meijer Holland als er beschadigingen zijn. Neem de balenverzamelaar alleen 
in gebruik als deze in goede orde is bevonden en als deze handleiding gelezen is. 

 

 
Zorg ervoor dat de pers en verzamelaar waterpas staan. 

 
 
5.1 Installatie 
 
1. Verwijder het plateau dat standaard aan de pers zit 

2. Rijd met de tractor naar de verzamelaar toe zodat het montagevlak van de balenpers zo 
dicht mogelijk bij het bevestigingspunt van de verzamelaar komt. 

3. Zorg bij het monteren van de verzamelaar dat de combinatie op een vlakke ondergrond 
staat. 

4. Bevestig het meegeleverde plateau (foto E) aan de Limo Hydra. 

5. Bevestig het plateau aan de pers bevestigen met behulp van een pen (foto F) en de 
bijbehorende schoorstrippen. Het plateau met de schoorstrippen werkt als een soort 
trechter. Het zorgt ervoor dat de balen geleidelijk en niet te dicht op elkaar op de 
verzamelaar terechtkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bekijk het voorbeeld van een complete montage (foto G). 

7. Controleer of de strippen, het plateau en de pen deugdelijke borgmiddelen hebben. 

8. Sluit de pers- en retourleiding aan op de pers. Standaard is de machine uitgevoerd met 
leidingen tot aan het perskanaal. Een enkelwerkend ventiel met drukloos retour is nodig. 

9. Controleer of er geen lekkage optreedt en of de rollen op de juiste manier ronddraaien 
(foto H). 

foto F τ bevestigingspen voor plateau 

foto E τ plateau 
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foto G τ compleet gemonteerde Limo Hydra 
 
 
 

 
foto H  τ draaibeweging rollen 
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6. Bediening en gebruik 

1. Baalgeleiders instellen 
Stel de vier rode baalgeleiders in op de juiste breedte van de balen. Stel ze zo in dat de 
automaat goed wordt aangestuurd en dat de balen vloeiend over de machine bewegen. 
De voorste twee baalgeleiders moeten dichter bij elkaar staan dan de achterste twee. Dit 
voorkomt opstopping. 
 

2. Stroomregelventiel instellen 
De snelheid van de spiraalrollen kan aan de capaciteit van de pers worden aangepast 
door instelling van het stroomregelventiel (foto I). Draai deze nooit maximaal open, 
omdat de rollen automatisch sneller moeten kunnen draaien op het moment dat de balen 
worden gelost. Deze versnelling wordt aangestuurd door het eindeslagventiel dat 
gelijktijdig opent met de achterklep (foto J). 
 

3. Veer achterklep afstellen  
Stel de veer (foto K) zo af dat de achterklep, na het lossen van de balen, in de 
vergrendelde stand terugkeert. Door het te strak afstellen van de veer kan de klep te 
vroeg dichtslaan tijdens het lossen van de balen, waardoor de balen niet op de correcte 
positie geplaats zullen worden. Ook kan de achterklep hierdoor te hard in de vergrende-
ling schieten, waardoor deze niet goed zal vergrendelen. Door het te licht afstellen van de 
veer zal de achterklep niet zijn vergrendelpositie bereiken na het lossen van de balen,  
waardoor de achterklep al bij vier balen zal lossen in plaats van bij acht balen. Wat hierbij 
ook kan voorkomen is dat de achterklep het eindeslagventiel niet raakt, wat er voor zorgt 
dat de machine de rollen versneld zal laten blijven draaien. 
 

4. Veer kantelrol afstellen 
 Stel de veer (foto L) zo af dat de tuimelklep, na het passeren van de balen, in de 

vergrendelde stand terugveert. Bij een te strakke afstelling van de veer sluit de klep soms 
al dicht tijdens het passeren van de balen. Hierdoor zullen de balen niet in optimale 
positie terechtkomen in het achterdeel van de Limo. Het kan dan voorkomen dat de balen 
vastlopen. Bij een te losse afstelling van de veer zal de kantelrol na het lossen van de 
balen niet in de vergrendelpositie terugkeren. Hierdoor zal de kantelrol de volgende serie 
balen te vroeg doorlaten. 

 
 
foto I τ stroomregelventiel foto J τ eindeslagventiel 
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foto K τ veer achterklep 

 
 

 

 
 

foto L τ veer kantelrol  






















